
RECTOLIGHT – spriegbetona sija
Spriegbetona sija – tas RECTOLIGHT pārseguma galvenais elements

Spriegota konstrukcija veido sākotnejo spiedes spriegumu betonā tā, lai 
samazinātu izlieci un palielinātu izturību pret plaisām

samazina konstrukcijas lietderīgo 
šķērsgriezumu

palielina pārklāšanas laidumu 
saglabājot konstrukcijas 
šķērsgriezumu
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Siju izgatavošanas tehnoloģiskais process – ir formēšanas metode:

PRECES KVALITĀTES APLIECINĀJUMS

1. sagatavo formu 2. spriego armatūru 3. veic betonēšanu

4. betons cietē zem 
nojumes

5. sijas izņem no formas 6. transportē uz noliktavu
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• Betona klase С50/60
• Aktīva armatūra – tērauda troses:       
      T5,2 (3∅2,4)
      T6,85 (1∅2,35 + 6∅2,25)
• Tērauda trošu klase – TBR2060
• Pasīvā armatūra – armatūras klase: 

Fe500 (A-III N)

 armatūras spriegošanas metode – mehāniska (spriegošana notiek ar 
domkratiem)

 armatūras spriegošanas tehnoloģija – spriegošana uz balstiem
(pirms betona ieklāšanas formēšanas veidnī)



Spriegbetona sijas savā strpā atšķirās ar:
 augstumu
 aktīvās armatūras skaitu
 pasīvās armatūras esamību

Veids RS110

garums no 1 līdz 6m

RS111/RS112 RS 113

RS 114 RS 115

siju svars – 15 kg/m.
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Veids RS130

garums no 5,7 līdz 10m

RS 136 RS 138

siju svars – 20 kg/m.

Veids RSE

RSE 134 S RSE 136 S
siju svars – 20 kg/m.RE
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enkurošanai 
monolītajā betona 
joslā paredzēti 8cm 
gari atklāti trošu gali

dabīgs sijas nelīdzenums 
nodrošina nepieciešamo 
saķeri ar betonu kas tiek 

ieklāts būvlaukumā

RE
CT

O
LI

G
H

T 
– 

sp
ri

e
gb

e
to

n
a

 s
ij

a



RECTOLIGHT pārseguma šķērsgriezums ar dažādu siju skaitu
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Siju solis RECTOLIGHT pārsegumā ir pastāvīgs:
* 59cm  priekš veida RS 110
* 59,5cm priekš veida RS 130


